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Постановка проблеми. Джерелом зрошення 
Інгулецької зрошувальної системи (далі – ІЗС) є річка 
Інгулець, на якість води якої вже багато років негативно 
впливають промислові води підприємств міста Кривій 
Ріг. Оскільки внаслідок вищезазначеного впливу якість 
води річки Інгулець є незадовільною для зрошення, 
упродовж усього часу експлуатації Інгулецької зрошу-
вальної системи використовуються різні варіанти тех-
нології формування якості води, яка б задовольняла 
вимоги до зрошувальної води. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема якості води Інгулецької системи була і зали-
шається актуальною. Дослідження формування якості 
води Інгулецької зрошувальної системи здійснювали 
науковці О.М. Алмазов, В.Г. Ткачук, В.В. Морозов, 
В.М. Нежлукченко, Є.Г. Волочнюк, О.В. Морозов, 
Є.В. Козленко, П.І. Ковальчук, Р.Ю. Коваленко, 
В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов 
та інші [1–10].

Мета роботи – дослідження особливостей фор-
мування гідрохімічного режиму зрошувальної води 
Інгулецького магістрального каналу у 2021 році та оці-

нювання придатності води для зрошення за чинними 
стандартами.

Матеріали та методика досліджень. У дослідженні 
використані результати, одержані авторами статті. 
Методи досліджень: польовий експеримент, лабо-
раторні аналізи води за стандартними методиками, 
системний підхід і системний аналіз, узагальнення 
даних, порівняння.

Результати досліджень. Для оцінки якості зрошу-
вальної води була закладена моніторингова мережа 
спостережень – точка відбору проб води на пікеті (ПК) 
48 Інгулецького магістрального каналу.

Згідно із затвердженим Регламентом концентра-
ція хлоридів у поливній воді не повинна перевищу-
вати 350 мг/дм3. За період дослідження вміст хлоридів 
у зрошувальній воді Інгулецького магістрального каналу 
коливався від 367 мг/дм3 (станом на 26.06) до 193 мг/дм3 
(станом на 26.06.). Середнє значення вмісту хлоридів 
у зрошувальній воді за період дослідження становило 
263 мг/дм3. Динаміка вмісту хлоридів (Cl-) і рівняння 
регресії у зрошувальній воді Інгулецького магістраль-
ного каналу у 2021 році представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Динаміка показника вмісту хлоридів (Cl-) у зрошувальній воді  
Інгулецького магістрального каналу (2021 рік)

y = -33,86x + 415,2
R² = 0,763
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Зменшення вмісту хлоридів у зрошувальній воді 
у серпні-вересні пояснюється тим, що у другій поло-
вині серпня унаслідок сприятливих умов за руслом 
р. Інгулець до гирла Головної насосної станції «антиріч-
кою» була підтягнута дніпровська вода. Але така ситуа-
ція не є типовою для Інгулецької зрошувальної системи, 
це є окремим випадком, який потребує детального ана-
лізу. Водночас для формування більш-менш задовіль-
ної якості води під час застосування технології «анти-
річка» потрібна постійна цілодобова робота не менш 
ніж чотирьох агрегатів Головної насосної станції, але 
і це не забезпечить постійну стабільну задовільну якість 
води, про що свідчать багаторічні дослідження [4].

Протягом поливного періоду 2021 року показ-
ник умісту сульфатів (SO4

2-) у зрошувальної воді 

Інгулецького магістрального каналу коливався 
у межах від 524 мг/дм3 (станом на 26.06) до 225 мг/дм3 
(станом на 25.08). Середнє значення вмісту суль-
фатів за період дослідження становило 410 мг/дм3. 
Динаміка вмісту сульфатів (SO4

2-) у зрошувальній воді 
Інгулецького магістрального каналу у 2021 році пред-
ставлена на рис. 2.

Протягом поливного періоду 2021 року показник 
умісту гідрокарбонатів (HCO3-) у зрошувальної воді 
Інгулецького магістрального каналу коливався у межах 
від 193 мг/дм3 (станом на 26.06) до 165 мг/дм3 (станом 
на 08.09). Середнє значення вмісту гідрокарбонатів 
становило 184 мг/дм3. Динаміка вмісту гідрокарбонатів 
(HCO3-) у зрошувальній воді Інгулецького магістраль-
ного каналу у 2021 році представлена на рис. 3.

Рис. 2. Динаміка показника вмісту сульфатів (SO4
2-) у зрошувальній воді 

Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)

Рис. 3. Динаміка показника вмісту гідрокарбонатів (HCO3-) у зрошувальній воді 
Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)

y = -39,71x + 588,7
R² = 0,683
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Протягом поливного періоду 2021 року показ-
ник умісту кальцію у зрошувальної воді Інгулецького 
магістрального каналу коливався у межах від 
128 мг/дм3 (станом на 26.06) до 79 мг/дм3 (станом на 
25.08). Середнє значення вмісту кальцію становило 
108 мг/дм3. Динаміка вмісту іонів кальцію (Ca2+) у зрошу-
вальній воді Інгулецького магістрального каналу під час 
поливного періоду 2021 року представлена на рис. 4.

Протягом періоду дослідження показник умісту маг-
нію у зрошувальної воді Інгулецького магістрального 
каналу коливався у межах від 83 мг/дм3 (станом на 
26.06.) до 79 мг/дм3 (станом на 25.08.). Середнє значення 
вмісту магнію становило 34 мг/дм3. Динаміка вмісту іонів 
магнію (Mg2+) у зрошувальній воді Інгулецького магі-

стрального каналу під час поливного періоду 2021 року 
представлена на рис. 5.

Протягом поливного періоду 2021 року показ-
ник умісту іонів натрію і калію у зрошувальної воді 
Інгулецького магістрального каналу коливався у межах 
від 255 мг/дм3 (станом на 26.06) до 92 мг/дм3 (станом 
на 25.08). Середнє значення вмісту натрію і калію ста-
новило 184 мг/дм3. Динаміка вмісту іонів натрію (Na+) 
і калію (K+) у зрошувальній воді Інгулецького магістраль-
ного каналу під час поливного періоду 2021 року пред-
ставлена на рис. 6.

Протягом поливного періоду 2021 року показник 
мінералізації зрошувальної води Інгулецького магі-
стрального каналу коливався у межах від 1550 мг/дм3 

Рис. 4. Динаміка показника вмісту кальцію (Ca2+) у зрошувальній воді 
Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)

Рис. 5. Динаміка показника вмісту магнію (Mg2+) у зрошувальній воді  
Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)
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(станом на 26.06) до 750 мг/дм3 (станом на 25.08). 
Значення середньої мінералізації зрошувальної води 
становило 1215 мг/дм3. Динаміка зміни показника міне-
ралізації зрошувальної води Інгулецького магістраль-
ного каналу протягом поливного періоду 2021 року 
представлена на рис. 7.

Водневий показник (pH) зрошувальної води 
Інгулецького магістрального каналу протягом поливного 
періоду 2021 р. коливався у межах від 7,0 (станом на 
26.06) до 6,6 (станом на 25.08). Середнє значення рН 
у зрошувальній воді становило 6,8. Динаміка зміни рН 
у зрошувальній воді Інгулецького магістрального каналу 
протягом поливного періоду 2021 року представлена на 
рис. 8.

Жорсткість води – показник, який характеризує 
властивість води, зумовлену наявністю в ній розчине-

них солей кальцію і магнію. Протягом поливного періоду 
2021 року показник жорсткості зрошувальної води 
Інгулецького магістрального каналу коливався у межах 
від 13,0 мг-екв/дм3 (станом на 26.06) до 6,8 мг-екв/дм3 
(станом на 05.07). Середня жорсткість зрошувальної 
води становила 10,1 мг/дм3. Динаміка зміни показника 
жорсткості зрошувальної води Інгулецького магістраль-
ного каналу протягом поливного періоду 2021 року 
представлена на рис. 9.

Нині в Україні критерії якості води для зрошення 
регламентуються кількома чинними нормативними 
документами, зокрема державним стандартом України 
«ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природ-
ної води для зрошення. Агрономічні критерії» (далі – 
ДСТУ 2730:2015) [10] і Постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.09.2020 № 766 «Про нормативи еко-

Рис. 6. Динаміка показника вмісту натрію (Na+) і калію (K+) у зрошувальній воді 
Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)

Рис. 7. Динаміка показника мінералізації зрошувальної води  
Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)
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логічно безпечного зрошення, осушення, управління 
поливами та водовідведенням» (далі – Постанова КМУ 
№ 766) [11].

У ДСТУ 2730:2015 під час оцінки якості води врахо-
вуються основні типи зрошуваних ґрунтів, їхня проти-
солонцювальна буферність і гранулометричний склад 
[10]. У Постанові КМУ № 766 застосовується єдиний 
критерій. Водночас у Постанові КМУ № 766 указано на 
ДСТУ 2730:2015 як на один із нормативних документів із 
стандартизації, що використовуються для забезпечення 
належного застосування і дотримання нормативів еколо-
гічно безпечного зрошення та управління поливами [11]. 

Згідно із ДСТУ 2730:2015 під час оцінювання якості 
зрошувальної води виділяють три класи її придатності:

– І клас – придатна для зрошення без обмежень; 
– воду ІІ класу використовують для зрошення за 

умови обов’язкового застосування комплексу заходів 
щодо запобігання деградації ґрунтів або поліпшення 
якості води до показників І класу; 

– вода ІІІ класу – її показники виходять за межі зна-
чень, встановлених для води ІІ класу; вода непридатна 
для зрошення без попереднього поліпшення її складу [10]. 

Постановою КМУ № 766 установлено три види нор-
мативів екологічно безпечного зрошення та управління 
поливами: 

– полив безпечний; 
– полив можливий за умови застосування відновлю-

вальних заходів;
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Рис. 8. Динаміка показника рН зрошувальної води  

Інгулецької зрошувальної системи (2021 рік)

Рис. 9. Динаміка показника жорсткості зрошувальної води  
Інгулецького магістрального каналу (2021 рік)
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– полив заборонено [11]. 
За результатами моніторингових досліджень визна-

чено гідрохімічний склад зрошувальної води Інгулецької 
зрошувальної системи. За період із 26 червня по 
8 вересня 2021 року виконано комплексну порівняльну 
оцінку якості поливної води Інгулецької зрошувальної 
системи за агрономічними критеріями згідно із ДСТУ 
2730:2015 і Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 766 (табл. 1-4).

За небезпекою іригаційного засолення ґрунту 
в умовах Інгулецької зрошувальної системи якість води 
визначається за концентрацією суми токсичних іонів 
(у еквівалентах хлорид-іонів). Згідно із «ДСТУ 2730:2015. 
Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. 
Агрономічні критерії» вода І класу придатна для зро-
шення без обмежень для середньосуглинкових (менше 
ніж 18 мекв/дм3) та важко-суглинкових ґрунтів (менше 
ніж 14 мекв/дм3); ІІ класу (від 10 до 20 мекв/дм3) та 

І класу (менше ніж 10 мекв/дм3) – для глинистих ґрунтів. 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 766 
у разі концентрації токсичних іонів (в еквівалентах 
хлорид-іонів) у зрошувальній воді менше 14 мекв/дм3 
полив є безпечним, але з урахуванням ІІ класу якості за 
агрономічними критеріями – полив можливий за умови 
застосування відновлювальних заходів (табл. 1).

За небезпекою підлуження ґрунту, яку оцінюють 
за водневим показником (рН), токсичною лужністю 
і лужністю від нормальних карбонатів згідно із ДСТУ 
2730:2015 вода відноситься до І класу (придатна для 
зрошення без обмежень). Згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 766 (кислотність зрошувальних вод 
(рН) менше 8,0; вміст аніону СО3

2 у зрошувальній воді 
відсутній та з урахуванням І класу води за агрономіч-
ними критеріями) полив є безпечним (табл. 2).

За небезпекою осолонцювання ґрунту якість води 
визначається за співвідношенням у відсотках суми луж-

 Таблиця 1
Оцінювання якості зрошувальної води ІЗС за небезпекою іригаційного засолення ґрунту (2021 рік)

Дати

За ДСТУ 2730:2015 Згідно з Постановою КМУ № 766
групи грунтів ІЗС за їхнім гранулометричним складом 

у шарі 0-100 см

концентрація 
токсичних іонів 
у еквівалентах 
хлорид-іонів 

в зрошувальній 
воді, мекв/дм3

норматив

середньо- 
суглинковий важко-суглинковий глинистий

концентрація 
токсичних 

іонів в екві-
валентах 

хлорид-іонів, 
мекв/дм3

кл
ас

 я
ко

ст
і в

од
и

концентрація 
токсичних іонів 
в еквівалентах 
хлорид-іонів, 

мекв/дм3

кл
ас

 я
ко

ст
і в

од
и

концентрація 
токсичних іонів 
в еквівалентах 
хлорид-іонів, 

мекв/дм3

кл
ас

 я
ко

ст
і в

од
и

26.06.2021 12,4 І 12,4 І 12,4 ІІ 12,4
полив можливий 
за умови застосу-
вання відновлю-
вальних заходів

05.07.2021 11,3 І 11,3 І 11,3 ІІ 11,3
13.07.2021 11,7 І 11,7 І 11,7 ІІ 11,7
24.07.2021 10,27 І 10,27 І 10,27 ІІ 10,27
08.08.2021 10,4 І 10,4 І 10,4 ІІ 10,4
17.08.2021 5,36 І 5,36 І 5,36 І 5,36 полив безпечний
25.08.2021 4,75 І 4,75 І 4,75 І 4,75 полив безпечний
08.09.2021 6,87 І 6,87 І 6,87 І 6,87 полив безпечний
Середнє 9,13 І 9,13 І 9,13 І 9,13 полив безпечний

 Таблиця 2 
Оцінка якості зрошувальної води Інгулецької зрошувальної системи  
за небезпекою підлуження ґрунту (2021 р.)

Дати
 За ДСТУ 2730:2015 Згідно з Постановою КМУ № 766

рН СО-2
3, НСО-

3 - '-Са2+, Клас якості 
води рН води Норматив

мекв/дм3

26.06.2021 7,0 - 1,41 І 7,0 полив безпечний
05.07.2021 6,8 - 1,31 І 6,8 полив безпечний
13.07.2021 6,9 - 1,38 І 6,9 полив безпечний
24.07.2021 6,9 - 1,27 І 6,9 полив безпечний
08.08.2021 7,0 - 1,25 І 7,0 полив безпечний
17.08.2021 6,7 - 1,13 І 6,7 полив безпечний
25.08.2021 6,5 - 1,38 І 6,5 полив безпечний
08.09.2021 6,6 - 0,95 І 6,6 полив безпечний
Середнє 6,8 - 1,26 І 6,8 полив безпечний
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них катіонів натрію і калію до суми всіх катіонів. Згідно 
із СТУ 2730:2015 водою І класу вважається вода для 
темно-каштанових і каштанових суглинкових серед-
ньо- і високобуферних ґрунтів (співвідношення менш 
ніж 70% за І класом води за небезпекою підлуження). 
Вода І класу для чорноземних ґрунтів суглинкових 
середньо- і високобуферних (співвідношення менш ніж 
50% за І класом води за небезпекою підлуження). Для 
чорноземних ґрунтів глинистих середньо- і високо-
буферних у червні – вода ІІІ класу (співвідношення 
понад 45% за І класом води за небезпекою підлу-
ження), тобто вода непридатна для зрошення без 
попереднього поліпшення її складу; у липні та на 
початку серпня – вода ІІ класу (співвідношення від 40 до 
45% за І класом води за небезпекою підлуження), тобто 
вода обмежено придатна, її використовують за умови 
обов’язкового застосування комплексу заходів щодо 
запобігання деградації ґрунтів; із середини серпня та 
у вересні – вода І класу (співвідношення менше ніж 40 
за І класом води за небезпекою підлуження), тобто вода 
придатна для зрошення.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 766 відповідний показник – уміст лужних катіонів 
натрію і калію у зрошувальній воді (у відсотках суми 
катіонів) – у переважній більшості менше 45, але з ура-
хуванням якості води за агрономічними показниками: 
у червні – полив заборонено, у липні та на початку 
серпня – полив можливий за умови застосування від-
новлювальних заходів, із середини серпня та у вересні – 
полив безпечний (табл. 3).

За небезпекою токсичного впливу води на рос-
лини під час поливів дощуванням якість оцінюють із ура-
хуванням водневого показника рН, умістом лужності від 

нормальних карбонатів, умістом аніонів хлору і токсич-
них іонів, еквівалентів хлору. Згідно із ДСТУ 2730:2015 
вода ІІ класу (карбонати відсутні, вміст токсичних іонів, 
еквівалентів хлору менш ніж 15, рН від 6,5 до 7,5, але 
вміст аніонів хлору від 3,0 до 15,0). 

Згідно з Постановою КМУ № 766 за відповідними 
показниками та з урахуванням ІІ класу води за агроно-
мічними критеріями полив є можливим за умови засто-
сування відновлювальних заходів (табл. 4).

До відновлювальних профілактичних агромеліора-
тивних заходів відносяться: покращення якості води 
і корегування режимів зрошення, внесення кальцієвміс-
них меліорантів (гіпс, фосфогіпс, дроблений вапняк, 
дефекат) і нормативних доз органічних добрив, вве-
дення у сівозміни багаторічних трав і сидератів.

Висновки.
1. Зменшення вмісту хлоридів у зрошувальній воді 

у серпні-вересні пояснюється тим, що у другій поло-
вині серпня внаслідок сприятливих умов за руслом 
р. Інгулець до гирла ГНС «антирічкою» була підтягнута 
дніпровська вода. Але така ситуація не відбувається 
щорічно, це є окремим випадком. Водночас задля фор-
мування більш-менш задовільної якості води під час 
застосування технології «антирічка» потрібна постійна 
цілодобова робота не менш ніж чотирьох агрегатів ГНС, 
але і це не забезпечить постійну стабільну задовільну 
якість води, про що свідчать багаторічні дослідження.

2. За небезпекою іригаційного засолення ґрунту 
згідно із ДСТУ 2730:2015. (за концентрацією токсичних 
іонів у еквівалентах хлорид-іонів у зрошувальній воді) 
вода І класу є придатною для зрошення без обмежень 
для середньосуглинкових (менше ніж 18 мекв/дм3) та 
важко-суглинкових ґрунтів (менше ніж 14 мекв/дм3); 

 Таблиця 3
Оцінка якості зрошувальної води ІЗС за небезпекою осолонцювання ґрунту (2021 р.)

Дати

За ДСТУ 2730:2015 Згідно з Постановою КМУ № 766
Темно-каштанові 
і каштанові суг-

линкові, середньо- 
і високобуферні 

грунти

Черноземні грунти 
суглинкові  
середньо- 

і високобуферні

Черноземні грунти 
глинисті середньо- 

і високобуферні

Ум
іс

т 
лу

жн
их

 к
ат

іо
ні

в 
на

тр
ію

 
і к

ал
ію

 у
 в

од
і, 

ві
дс

от
кі

в 
су

м
и 

ка
ті

он
ів

НормативСпіввідношення 
суми лужних 

катіонів натрію 
і калію до суми 
всіх катіонів, %
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Співвідношення 
суми лужних 

катіонів натрію 
і калію до суми 
всіх катіонів, %

Кл
ас
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Співвідношення 
суми лужних 

катіонів натрію 
і калію до суми 
всіх катіонів, %

Кл
ас

 я
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і в
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и

26. 6.2021 45,14 І 45,14 І 45,14 ІІІ 45,14 полив заборонено
05.07.2021 43,97 І 43,97 І 43,97 ІІ 43,97

полив можливий за умови 
застосування відновлю-

вальних заходів

13.07.2021 44,61 І 44,61 І 44,61 ІІ 44,61
24.07.2021 43,68 І 43,68 І 43,68 ІІ 43,68
08.08.2021 43,22 І 43,22 І 43,22 ІІ 43,22
17.08.2021 36,45 І 36,45 І 36,45 І 36,45 полив безпечний
25.08.2021 35,62 І 35,620 І 35,62 І 35,62 полив безпечний
08.09.2021 39,09 І 39,09 І 39,09 І 39,09 полив безпечний

Середнє 41,47 І 41,47 І 41,47 ІІ 41,47
полив можливий за умови 
застосування відновлю-

вальних заходів
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ІІ (від 10 до 20 мекв/дм3) та І (менше ніж 10 мекв/дм3) 
класу – для глинистих ґрунтів. Згідно з Постановою 
№ 766 (менше 14 мекв/дм3) полив є безпечним, але 
з урахуванням ІІ класу якості за агрономічними крите-
ріями – полив можливий за умови застосування віднов-
лювальних заходів.

3. За небезпекою підлуження ґрунту, яку оцінюють 
за водневим показником (рН), токсичною лужністю та 
лужністю від нормальних карбонатів, згідно із ДСТУ 
2730:2015 вода відноситься до І класу (придатна для 
зрошення без обмежень). Згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 766 (кислотність зрошувальних вод, 
рН – менше 8,0; вміст аніону СО3

2 у зрошувальній воді 
відсутній та з урахуванням І класу води за агрономіч-
ними критеріями) полив є безпечним.

4. За небезпекою осолонцювання ґрунту (за спів-
відношенням у відсотках суми лужних катіонів натрію 
і калію до суми всіх катіонів) згідно із ДСТУ 2730:2015 – 
вода І класу для темно-каштанових і каштанових суг-
линкових середньо- і високобуферних ґрунтів та для 
чорноземних ґрунтів суглинкових середньо- і висо-
кобуферних. Для чорноземних ґрунтів глинистих 
середньо- і високобуферних у червні вода була 
ІІІ класу, тобто вода непридатна для зрошення 
без попереднього поліпшення її складу; у липні 
та на початку серпня вода була ІІ класу, тобто вода 
обмежено придатна, її використовують за умови 
обов’язкового застосування комплексу заходів щодо 
запобігання деградації ґрунтів; із середини серпня 
та у вересні – вода І класу, тобто вода придатна для 
зрошення. Згідно з Постановою № 766 з урахуванням 
якості води за агрономічними показниками у червні 
полив заборонено, у липні та на початку серпня полив 
можливий за умови застосування відновлюваль-

них заходів, із середини серпня та у вересні полив 
є безпечним.

5. За небезпекою токсичного впливу води на рос-
лини під час поливів дощуванням із урахуванням вод-
невого показника рН, вмісту лужності від нормальних 
карбонатів, вмісту аніонів хлору і токсичних іонів, екві-
валентів хлору згідно із ДСТУ 2730:2015 – вода ІІ класу 
(карбонати відсутні, вміст токсичних іонів та еквівален-
тів хлору – менш ніж 15, рН від 6,5 до 7,5, але вміст 
аніонів хлору від 3,0 до 15,0). Згідно з Постановою КМУ 
№ 766 за відповідними показниками та з урахуванням 
ІІ класу води за агрономічними критеріями полив є мож-
ливим за умови застосування відновлювальних заходів.
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Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В. 
Особливості формування гідрохімічного режиму 
зрошувальної води Інгулецького магістрального 
каналу у 2021 році

Мета. Дослідження особливості формування гідро-
хімічного режиму зрошувальної води Інгулецького магі-
стрального каналу у 2021 році та оцінювання придатно-
сті води для зрошення за чинними стандартами.

Методи. Польовий експеримент, лабораторні ана-
лізи води за стандартними методиками, системний під-
хід і системний аналіз, узагальнення даних, порівняння.

Результати. Задля оцінки якості зрошувальної води 
Інгулецького магістрального каналу закладено моні-
торингову мережу спостережень: точку відбору проб 
води на пікеті 48 Інгулецького магістрального каналу. 
Протягом періоду дослідження показник мінералізації 
зрошувальної води Інгулецького магістрального каналу 
коливався у межах від 1550 мг/дм3 (станом на 26.06) 
до 750 мг/дм3 (станом на 25.08). Показник середньої 
мінералізації зрошувальної води становив 1215 мг/дм3. 
Протягом періоду дослідження показник вмісту хлоридів 
у зрошувальній воді Інгулецького магістрального каналу 
коливався у межах від 367 мг/дм3 (станом на 26.06) до 
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193 мг/дм3 (станом на 26.06). Середнє значення вмісту 
хлоридів у зрошувальній воді за період досліджень ста-
новило 263 мг/дм3. Зменшення вмісту хлоридів у зро-
шувальній воді у серпні-вересні пояснюється тим, що 
у другій половині серпня внаслідок сприятливих умов 
за руслом р. Інгулець до гирла ГНС «антирічкою» була 
підтягнута дніпровська вода. Але така ситуація не від-
бувається щорічно, це є окремим випадком. Водночас 
для формування більш-менш задовільної якості води 
під час застосування технології «антирічка» потрібна 
постійна цілодобова робота не менш ніж чотирьох агре-
гатів ГНС, але і це не забезпечить постійну стабільну 
задовільну якість води, про що свідчать багаторічні 
дослідження. Нами виконано оцінку якості води за чин-
ними нормативними документами, а саме за державним 
стандартом України «ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. 
Якість природної води для зрошення. Агрономічні кри-
терії» та за Постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.09.2020 № 766 «Про нормативи екологічно без-
печного зрошення, осушення, управління поливами 
та водовідведенням».

Висновки. За небезпекою іригаційного засолення 
ґрунту згідно із ДСТУ 2730:2015. – вода І класу (при-
датна для зрошення без обмежень) для середньосуг-
линкових та важко-суглинкових ґрунтів; ІІ та І класу 
для глинистих ґрунтів. Згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 766 – полив безпечний, але з ура-
хуванням ІІ класу якості за агрономічними критеріями – 
полив можливий за умови застосування відновлюваль-
них заходів. За небезпекою підлуження ґрунту згідно 
із ДСТУ 2730:2015 вода відноситься до І класу, згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України № 766 – полив 
безпечний. За небезпекою осолонцювання ґрунту згідно 
із ДСТУ 2730:2015 – вода І класу для темно-каштано-
вих і каштанових суглинкових середньо- і високобуфер-
них ґрунтів та для чорноземних ґрунтів суглинкових 
середньо- і високобуферних. Для чорноземних ґрунтів 
глинистих середньо- і високобуферних у червні – вода 
ІІІ класу, тобто вода непридатна для зрошення без попе-
реднього поліпшення її складу; у липні та на початку 
серпня – вода ІІ класу, із середини серпня та у вересні – 
вода І класу. Згідно з Постановою КМУ № 766: у червні – 
полив заборонено, у липні та на початку серпня – полив 
можливий за умови застосування відновлювальних 
заходів, із середини серпня та у вересні – полив без-
печний. За небезпекою токсичного впливу води на рос-
лини згідно із ДСТУ 2730:2015 – вода ІІ класу, згідно 
з Постановою КМУ № 766 – полив можливий за умови 
застосування відновлювальних заходів.

Ключові слова: зрошення, ґрунти, промивка, якість 
води, придатність для зрошення.

Kozlenko Y.V., Morozov O.V., Morozov V.V. Features 
of the formation of the hydrochemical regime of irrigation 
water of the Ingulets main canal in 2021

Purpose. To Investigate the peculiarities of the formation 
of the hydrochemical regime of irrigation water of the Ingulets 
main canal in 2021 and assess the suitability of water for 
irrigation according to the current standards.

Methods. Field experiment, laboratory analyses 
of water according to standard methods, systemic approach 
and systemic analysis, data generalization, comparison.

Results. To assess the quality of irrigation water 
of the Ingulets main canal, a monitoring network 
of observations was established: a water sampling point 
at Picket 48 of the Ingulets main canal. During the study 
period, the mineralization of irrigation water of the Ingulets 
main canal ranged from 1550 mg / dm3 (as of June 26) to 
750 mg / dm3 (on August 25). The average mineralization 
of irrigation water was 1215 mg / dm3. During the research 
period, the content of chlorides in irrigation water 
of the Ingulets main canal ranged from 367 mg / dm3 (as 
of June 26) to 193 mg / dm3 (as of June 26). The average 
value of chloride content in irrigation water during the study 
period was 263 mg / dm3. The decrease in the content 
of chlorides in irrigation water in August-September is 
explained by the fact that in the second half of August, 
due to favorable conditions along the Ingulets riverbed, 
the Dnieper water was drawn to the mouth of the Main 
pumping station by the "anti-river". But this situation does 
not happen every year, it is a special case. At the same 
time, for the formation of more or less satisfactory water 
quality with the use of "anti-river" technology requires 
constant round-the-clock operation of at least four Main 
pumping station units, but it will not provide constant 
stable satisfactory water quality, as evidenced by 
many years of research. The water quality assessment 
was performed according to the current normative 
documents, namely: the state standard of Ukraine 
“DSTU 2730: 2015. Environmental Protection. Quality 
of natural water for irrigation. Agronomic Criteria ”and 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
02.09.2020 № 766 “On standards of ecologically safe 
irrigation, drainage, irrigation and drainage management”.

Conclusions. According to the danger of irrigation 
salinization of the soil according to DSTU 2730: 2015. – 
Class I water (suitable for irrigation without restrictions) for 
medium loam and heavy loam soils; Class II and I for clay 
soils. According to Resolution № 766 – irrigation is safe, 
but taking into account the II Class of quality according 
to agronomic criteria – irrigation is possible provided that 
of remedial measures are applied. According to the danger 
of soil alkalinization, according to DSTU 2730: 2015 – 
water belongs to the Class I, according to the Resolution 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 766 – irrigation 
is safe. According to the danger of soil salinization – 
according to DSTU 2730: 2015 – Class I water for dark 
chestnut and chestnut loam medium- and high-buffer soils 
and for chernozem loam soils medium- and high-buffer. For 
chernozem clay soils of medium and high buffer – in June – 
water of the Class III, ie water is unsuitable for irrigation 
without preliminary improvement of its composition; in July 
and early August – class II water, from mid-August and in 
September – class I water. According to Resolution № 766: 
in June – watering is prohibited, in July and early August – 
irrigation is possible provided the remedial measures are 
applied, from mid-August and in September – watering is 
safe. According to the danger of toxic effects of water on 
plants according to DSTU 2730: 2015 – water of the Class II, 
according to the Resolution of the Cabinet of Ministers 
№ 766 – irrigation is possible provided that application 
of restorative measures are applied.

Key words: irrigation, soils, washing, water quality, 
suitability for irrigation.


